OBČANÉ  „POZOR“ NA INSTALACI A UŽÍVÁNÍ TOPIDEL
Topidlo je tepelné zařízení, určené k výrobě tepla a to buď pro vytápění prostorů, nebo pro technologické procesy (sušení, nahřívání, kalení apod.).

Topidla dělíme z hlediska dodávané energie na topidla spalující pevná, kapalná a plynná paliva a na topidla elektrická, která přeměňují elektrickou energii na energii tepelnou.

Topidla se dále dělí na topidla lokální (místní ohřev, vytápění), nebo ústřední (ohřev ve více prostorech), pevná, přenosná a pojízdná, dále na otevřená a uzavřená.

Dodržujte tyto zásady:

1. Instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy přesně dle návodu výrobce (dodržujte zejména bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a konstrukcí) a pouze taková tepelná zařízení jež byla schválena z hlediska požární bezpečnosti. Tepelná zařízení u kterých není k dispozici návod výrobce, se provozují podle návodu výrobce srovnatelných typů tepelných zařízení.

2. Neinstalujte a nepoužívejte tepelná zařízení neschválená nebo podomácku vyrobená.

3. Nepřikrývejte a nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty.

4. Při sušení předmětů v okolí tepelného zařízení dodržujte bezpečné vzdálenosti stanovené výrobcem.

5. Dbejte na bezpečné ukládání paliva,již před upotřebením, nebo po upotřebení (spálení – popel).

6. Uzávěry kapalného nebo plynného paliva, popřípadě spínače elektrického proudu musí být umístěny na dostupném místě a řádně označeny.

7. Dodržujte lhůty k provádění pravidelných revizí u všech typů tepelných zařízení stanovené výrobcem, nebo příslušným právním předpisem.

8. Vytvářejte v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce.

9. Zajistěte přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení.

10. Oznamujte bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonáváte, nebo v prostorách, které vlastníte nebo užíváte (telefon – 150).

